Leistungserklarung

gemal} Anhang der
delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Rhein-Umschlag GmbH & Co. KG
Rheinstralte 35
26135 Oldenburg

Gesteinskérnungen fiir Beton

Werk Vennebeck
Maschweg 100
32457 Porta Westfalica

Leistungserkldarung Nr. 26602-12620-17-1

1. | Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:

EN 12620 - 0/2 - Sorte 1010
EN 12620 - 2/8 - Sorte 3010
EN 12620 - 8/16 - Sorte 3220
EN 12620 - 16/32 - Sorte 3400

EN 12620 - 0/8 - Sorte 2000
EN 12620 - 0/16 - Sorte 2100
EN 12620 - 0/32 - Sorte 2200

2. |Verwendungszweck(e):
Gesteinskérnungen fiir Beton

3. |Hersteller:

Rhein-Umschlag GmbH & Co. KG, Rheinstral3e 35, 26135 Oldenburg

4. | Bevollméchtigter:
Nicht zutreffend

5. |System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestéindigkeit:

System 2+

6. a) | Harmonisierte Norm:
EN 12620:2002 + A1:2008

Notifizierte Stelle(n):

Glitetiberwachung KSSR, Kenn-Nr. 0838

6. b) | Europdisches Bewertungsdokument:

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Technische Bewertungsstelle:
Nicht zutreffend

Notifizierte Stelle(n):

Nicht zutreffend

Europdische Technische Bewertung:

7. |Erklarte Leistung(en):

Siehe vollstédndige Auflistung am Ende dieser Erklarung

8. |Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische

Dokumentation:
Nicht zutreffend

Die Leistung der vorstehenden Produktgruppe entspricht der erklédrten Leistung / den
erklidrten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:
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Gesteinskérnungen nach EN 12620:2002 + A1:2008

0838 Rhein-Umschlag GmbH & Co. KG Datum: 22.06.2017 Blatt Nr.: 1/2
Rheinstrale 35
26135 Oldenburg Werk: Vennebeck
Maschweg 100, 32457 Porta Westfalica
13 Zertifikat der Konformitat der WPK: 0838-CPR-26602

Erklérte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 26602-12620-17-1 gemaR BauPVO

W it on Aokl Erklarte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisierte
esentliche Nierkmale technische
1010 3010 3220 3400 Spezifikation

KorngroRe (Korngruppe) 0/2 2/8 8/16 16/32
Kornform NPD " Slao Sl Slap
KorngréRenverteilung Gr 85 G 85/20 G 85/20 Gc 85/20
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen NPD " NPD " NPD " NPD "
Trockenrohdichte p, 2,64 Mgim® ? 2,62 Mgim® ? 2,60 Mg/m® ¥ 2,60 Mg/m”® ?
?;c":;g’:}gcfé;:r”;:;isergesa“'g'e’ Mnd ot 2,62 Mg/m® 2 2,54 Mgim® ? 2,53 Mg/m® @ 2,55 Mg/m® 2
Reinheit

+ Gehalt an Feinanteilen fy fis fis fis

« Qualitat der Feinanteile MBur NPD " NPD " NPD "

« Muschelschalengehalt NPD " SCir SCir SCig
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD " NPD " 8Zx; NPD Y
Widerstand gegen Polieren NPD " NPD " PSVir NPD "
Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD " NPD " AAVir NPD "
Widerstand gegen Verschleil NPD " NPD " Mgz NR NPD "
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPD " NPD " AuNR NPD "
Zusammensetzung EN

+ Chloride <0,02 M.-% <0,02 M.-% <0,02 M.-% <0,02 M.-% 12620:2002 +

« Séaureldsliches Sulfat ASo2 ASo2 ASo2 ASo2 A1:2008

+ Gesamtschwefel <1 M-% <1M-% <1M-% <1 M-%

* Efﬁ;ﬁﬁ:&?&ﬂ:@? dif‘tg;z?]isve”rgg dom Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden

+ Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,25 M.-% <0,05 M.-% <0,05M.-% <0,05 M.-%
Karbonatgehalt NPD " NPD " NPD " NPD "
Raumbestandigkeit

« Schwinden infolge Austrocknen NPD " NPD " NPD " NPD "
Wasseraufnahme <0,5M-% WAz 1| 20M-% WA | 17M-% WAz | 1,3M.-% WAy,
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD " NPD Y NPD " NPD "
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD " Fs Fy F;
Frost-Tausalz-Widerstand NPD " NPD " NPD " NPD "
Magnesiumsulfatwert NPD " MS:e ¥ MSss * MS:s ¥
Alkalikieselsdure-Reaktivitat El El El El

"' No Performance Determined
2 Schwankungsbreite +0,03 Mg/m®
% Schwankungsbreite +0,3 M.-%

4 geman DIN 1045-2:2008-08, Anhang U und ZTV-ING (Absplitterungen < 8 M.-% bei Priifung mit 1%iger NaCl-Lésung)

Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskdrnungen fiir Beton

Produktpriifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-26602

Petrographischer Typ: Wesersand und -kies
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Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

; Werkstypische Kornzusammensetzung
,'tl"ra‘{-‘s”g'i '::’m‘e Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
e PR 0,063 0,250 1,0 14 2,0 2,8 4.0 T°$;ggﬁe“3°"
1010 0/2 <3 10 75 - 93 - 100
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 4,0 56 8,0 11,2 16,0 224 31,5 45,0 63,0

Erstel







